
 

 A4راٌّوای استفادُ از کارت آًالَگ 

از آی  هحػَلات ضرکت فرارٍپایا هی باضذ کِ با بْرُ گیری  MACاز سری  A4کارت آًالَگ هذل 

جریاًی یا ٍلتاشی را با دقت بالا بیتی با کیفیت، تَاًایی اًذازُ گیری خرٍجی  24سی ّای آًالَگ 

 RTUایي دستگاُ بعذ از اًذازُ گیری ٍرٍدی ّای خَد،اطلاعات را از طریق پرٍتکل هذباس .دارد

 .در اختیار ضوا قرار هیذّذ

-ٍلت در حالت تک قطبی ٍ  0/2.5ٍرٍدی استاًذارد آًالَگ ایي دستگاُ بػَرت ٍلتاشی ٍ بازُ 

هی تَاى ٍرٍدی  ٍلت در حالت دٍ قطبی هی باضذ،در غَرت ًیاز ٍ بِ غَرت سفارضی  2.5+/2.5

 ٍلت 0/10ٍلت یا  0/5اشی در بازُ هیلی آهپر ٍ یا ٍلت 20-0ّای ایي دستگاُ را در حالت جریاًی

 .تَلیذ کرد

بیتی است ٍ درحالتی کِ  24آًالَگ ٍرٍدی ایي دستگاُ هطابِ هحػَلات دیگر ضرکت فرارٍپایا 

عذد کِ تَسط ٍرٍدی ( برسذدر حالت ٍلتاشی یا جریاًی ) ٍرٍدی آًالَگ بِ هاکسیون هقذار خَد

 .هی باضذ 16777216یعٌی  24بِ تَاى 2آًالَگ خَاًذُ هی ضَد 

 :تٌظین کردى آًالَگ ٍرٍدی

ّر کاًال ٍرٍدی ایي دستگاُ دارای پاراهترّایی هی باضذ کِ قبل از استفادُ ازآى ًیاز است کِ 

 .بػَرت جذاگاًِ تٌظین ضَد

SAMPLE RATE : 

ایي پاراهتر هطخع کٌٌذُ تعذاد ًوًَِ برداری ٍرٍدی ّای آًالَگ هی باضذ کِ بػَرت پیص 

ّرچقذر تعذاد ًوًَِ برداری ٍرٍدی .تٌظین ضذُ است( با کیفیت تریي حالت)5فرؼ رٍ عذد 

 .بِ ّواى هیساى از دقت اًذازُ گیری کاستِ هی ضَدآًالَگ بالاتر رٍد،

GAIN: 

هقذار ایي پاراهتر در حالت .زُ اًذازُ گیری ٍرٍدی آًالَگ هی باضذایي پاراهتر ًطاى دٌّذُ با 

را در بر  )1،2،4،6،8،16،32،64،128)ایي هقذار هی تَاًذ اعذاد .هی باضذ 1پیص فرؼ رٍی عذد 

 .بگیرد



 :اگر ٍرٍدی آًالَگ در حالت استاًذارد ٍ تک قطبی باضذ

GAIN=1 16777216=ٍلت   0/2.5بازُ اًذازُ گیری 

GAIN=2  16777216=ٍلت0/1.25بازُ اًذازُ گیری 

GAIN=4  16777216=ٍلت 0.625بازُ اًذازُ گیری 

 .

 .

 .

GAIN=128 هیلی ٍلت 19.5بازُ اًذازُ گیری 

در بازُ ّای کَچک هاًٌذ خرٍجی تٌظین کردى ایي هقذار برای اًذازُ گیری هقادیر آًالَگ 

 .لَدسل یا ترهَکَپل ضررٍی هی باضذ

هیلی ٍلت  20/+20-هیلی ٍلت یا  0/20ّای لَدسل تغییراتی در بازُ بِ عٌَاى هثال خرٍجی 

تٌظین کٌیذ  تا  128یا  64ٍرٍدی را رٍی عذد  GAINدارد کِ برای خَاًذى ایي هقذار بْتر است 

 .دقت بیطتری در اًذازُ گیری هقذار لَدسل داضتِ باضیذ

 

UNI/BIPOLARE: 

 :قطبی بَدى ٍرٍدی ّای آًالَگ هی باضذایي پاراهتر هطخع کٌٌذُ حالت تک قطبی یا دٍ 

 :حالت تک قطبی در حالت استاًذارد بازُ اًذازُ گیری:0هقذار 

 ٍلت 0/2.5

 :حالت دٍ قطبی در حالت استاًذارد بازُ اًذازُ گیری 1هقذار 

 ٍلت 2.5/+2.5-



 

 :ًحَُ اتػال بِ دستگاُ ٍ آدرس هذباس

 :هی تَاى از دٍ طریق ایي کار را اًجام داد A4هاشٍلبرای تٌظین کردى 

 :(MACTOOLS)تَسط ًرم افسار هخػَظ هاشٍل ّای ضرکت فرارٍپایا

 بسٍدی

 :(MODBUS POLL)تَسط ًرم افسار ّای کاهپیَتری هذباس

 :هتػل ضذ MAC A4در دٍ حالت هیتَاى از طریق هذباس بِ هاشٍل 

 : STOPدر حالت 

فرؼ هیتَاى بِ  قرار بگیرد با تٌظیوات پیص  STOPحالت  در یاگر دستگاُ بػَرت سخت افسار

 .دستگاُ هتػل ضذ

ID=100 /STOPBIT=1/NONE PARITY/BAUDRATE:38400 

 

 :RUNدرحالت

قرار گرفتِ باضذ با تٌظیواتی کِ رٍی دستگاُ   RUNدر حالت  یاگر دستگاُ بػَرت سخت افسار

 .ست ضذُ است هی تَاى از طریق هذباس بِ دستگاُ هتػل ضذ

ٍ   STOPاگر تغییراتی تَسط اپراتَر رٍی هاشٍل اًجام ًگرفتِ باضذ،تٌظیوات حالت :ًکتِ

RUNهطابِ یکذیگر هی باضٌذ. 

 .باضذ  STOPد در حالت ط بِ آًالَگ،دستگاُ بایبرای تغییر دادى هقادیر هربَ: ًکتِ

 

 

 



 

 :آدرس ّای قسوت هذباس

 (هقذار آًالَگ)آدرس هذباس ٍرٍدی دستگاُ

 1100 کاًال اٍل

 1102 کاًال دٍم

 1104 کاًال سَم

 1106 کاًال چْارم

 
 

 (اعطاری-هقذار ٍلتاش)آدرس هذباس ٍرٍدی دستگاُ

 1000 کاًال اٍل

 1002 کاًال دٍم

 1004 کاًال سَم

 1006 کاًال چْارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :آدرس ّای تٌظین

 آدرس حافظِ کاًال اٍل 

SAMPLE RATE 20 
GAIN 21 

UNI/BIPOLARE 22 
BUFFER 23 

 
 

 

 آدرس حافظِ کاًال دٍم

SAMPLE RATE 30 
GAIN 31 

UNI/BIPOLARE 32 
BUFFER 33 

 

 

 

 آدرس حافظِ کاًال سَم

SAMPLE RATE 40 
GAIN 41 

UNI/BIPOLARE 42 
BUFFER 43 

 

 

 

 آدرس حافظِ کاًال چْار

SAMPLE RATE 50 
GAIN 51 

UNI/BIPOLARE 52 
BUFFER 53 

 

 

 



 :آدرس ّای هربَط بِ تٌظیوات هذباس

BAUDRATE ِآدرس حافظ 

0 1200 
1 2400 
2 4800 
3 9600 
4 19200 
5 38400 
6 57600 
7 115200 

 

 

 

STOPBIT ِآدرس حافظ 

0 1STOPBIT 

1 2STOPBIT 

- - 

- - 

 

 آدرس حافظِ کاًال سَم

0 NONE 

1 EVEN 
2 ODD 

 

ID ِآدرس حافظ 

13 1~253 

124 COLD JUNCTION 

 

 

 



 :MODBUSPOLLًحَُ کار با ًرم افسار 

با  MODBUSPOLLبا ًرم افسار  MACبرای هاًیتَر کردى یا تٌظین کردى دستگاُ ّای سری 

 :رٍش زیر پیص هیرٍین

 

 

 



 

 :برای ًوایص اعذاد در حالت عذد غحیح بایذ فرهت خَاًذى را در حالت

 LITTLE-ENDIAN BYTE SWAP 

 :برای ًوایص اعذاد در حالت عذد اعطاری بایذ فرهت خَاًذى را در حالت

32BIT FLOAT:LITTLE-ENDIAN BYTE SWAP 

. قرار داد

 

 :رٍش زیر عول هیکٌینجْت تٌظین کردى پاراهترّایی هربَط بِ ٍرٍدی آًالَگ طبق 



 

 

 

 

 ضرکت هٌْذسی فرارٍپایا

 ایراًی ٍ تجْیسات اتَهاسیَى غٌعتی HMI-PLCتَلیذکٌٌذُ 

 02188173601: ضوارُ تواس

 ی دی دستگاه آ

 آدرس مدباس

 پارامتر


